gxpressprint
A"‘ST im&'{




P okud si pfipravujete vlastni
grafiku pro tisk, ukazeme vam,
jak pripravit podklady pro tisk, aby
je po vas uz grafik nemusel ladit a
vase objednavka tak byla vybavena
jesté rychleji a produkt byl vytistén
presné takovy, jak si predstavujete!

Shrnuti technickych
pozadavktl na tisk:

spadavka 2,5 mm a neutralni
zona 2,5 mm z kazdé strany

300 DPI
(bodll na palec)

barevny rezim
CMYK

vystupni format
tiskového dokumentu PDF
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Dokument obsahuje Sablony




Spadavka

Spadavkou se oznacuje zéna, ktera se cilené
\ . priddva k rozméram grafického navrhu.

Jde o pridani 2,5 mm na kazdé strané, a to
z toho duvodu, ze se vizitky &i jiné propagacni
materialy po vytisténi ofezavaji. Bez spadavky
by ofez zasahoval do rozmér( (pfip. i designu)
tiskoviny, a tim by ji znehodnotil.
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© spadavka
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GRAFICKY PODKLAD MUSIi PLYNULE
PRECHAZET DO SPADAVKY

Rozmér grafického navrhu 95 mm

Rozmeér vizitky 90 mm

* Neni tfeba
pfidavat ofezové
znacky do grafiky
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Priklad:
Pokud mame podklad ve velikosti vizitky 90 x 50 mm, vysledné rozméry budou
90 + 5 mm x 50 + 5 mm =95 x 55 mm
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<— Rozmér vizitky 50 mm —
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Neutralni zona

Neutralni zéna predstavuje okrajovou c¢ast jakéhokoliv
grafického navrhu (vizitky, plakatu, letaku apod.), v niz
by se nemély nachazet zadné obrazky ani text.

Zbona je nezbytna pro zachovani 100% kvality vytiSténych
materialll - eliminuje viditelnost pfipadnych odchylek po
ofiznuti tiskovin. Pod neutralni zénu spada plocha ve
vzdalenosti 2,5 mm od okraje tiskoviny.

[ ] neutraini zéna




Rozliseni pro tisk

Casto se stava, ze pri tisku potfebujete n&jaky
obrazek. Stahnete si ho z internetu a zda se
Vam dostateCné velky a i kvalitni. pozdéji se
vSak rozhodnete pfipravovat tiskové materialy,
na které chcete pouzit prave tento obrazek.

A zde nastava kamen urazu.
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72 dpi - bézné rozliSeni 300 dpi - rozliSeni pro kvalitni tisk

Obrazky, s nimiz se bézné setkavate na internetu
jsou v jiném rozliSeni, jako obrazky, které jsou

& %, Y .
> fjﬁ ! % g Z\\ vhodné pro kvalitni tisk. Rozdil je v rozliSeni DPI.
7,2 -] 2 v ]

DPI = dots per inch (poc¢et bodl na jeden palec)

Zatimco na internetu sa bézné pouziva rozliSeni
72 DPI, pro tisk je potiebnych 300 DPI.

i .. . Pfi stejné velikosti obrazku v centimetrech, je
krat horsi kvalita! obrézek pfi tisku az 4,17 krat nekvalitn&jsi.
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Chcete-li zachovat potfebnou kvalitu pro tisk, potfebujete
az 4 krat vetSi obrazek nez je bézné dostupny
na internetu.
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Barevné rezimy

)
W/// . Kazdy tiskovy material reprezentuje Vas nebo

Vas$i firmu. Je proto nesmirné dulezité, aby byl
dokonaly a vérné kopiroval Va$i firemni identitu.
Vysvétlime siproto, na co sidavat pozor pfibarvach.
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RGB vyuziva nedokonalost S e CMY (nebo CMYK) rezim tvofi
barvocitlivych bunék | cosmmmeen I druhou moznost jak smichat

v lidském oku. Bunky totiz \ = “ barvy. CMYK je povazovan za
umoziuji nahradit viditelné - Z iE tiskafsky rezim / paletu barey,
svétlo smési tfi 1 = i. protoze je vyhodnéjsi pro
zakladnich barev (&ervené, %ﬂ} samotny tisk protoZze v RGB
zelené a modré - ve zkratce = rezimu nelze namichat

RGB). Slozenim vSech ¢ernou barvu.

tfi barev vznikne bila

barva, ktera je vSak jina nez CMY (K) vyuziva slozky, které
barva svétla (to se sklada vznikly smichanim dvojic barev
z celého spekira barev). v RGB modelu. O CMYK rezimu
RGB rezim vyuzivaji hovofime v pfipadé, kdy se
monitory pocitacu michaji barvy i se samostatnou
a televizory. ¢ernou (pro lepsi kvalitu

vytisténého obrazku). CMYK rezim
vyuziva i 32 bitovou barevnou
hloubku.

I
C:63%
M: 0%
Y: 100%
VSimnéte si rozdil v odstinu K: 0%

e
-

Z_
_

Pro zachovani maximalni barevné vérnosti doporucujeme
ukladat logo v CMYK. Pokud vSak nedisponujete grafickym
softwarem, poSlete nam alespon pfesné kody barev.
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Sabldny na tisk

vizitka 90x50 PSD @:__b] vizitka 90x50 Al
vizitka 85x55 PSD &) vizitka 85x55 Al
A6 PSD &Y A6AI
A5 PSD G AsAl
A4 PSD G A4Al
A3 PSD ¢ A3AI

tfetina A4 PSD & tretina A4 Al



https://cdn.expresta.com/common/files/templates/business-cards-90-50.psd
https://cdn.expresta.com/common/files/templates/business-cards-85-55.psd
https://cdn.expresta.com/common/files/templates/a6.psd
https://cdn.expresta.com/common/files/templates/a5.psd
https://cdn.expresta.com/common/files/templates/a4.psd
https://cdn.expresta.com/common/files/templates/a3.psd
https://cdn.expresta.com/common/files/templates/one-third-a4.psd
https://cdn.expresta.com/common/files/templates/business-cards-90-50.ai
https://cdn.expresta.com/common/files/templates/business-cards-85-55.ai
https://cdn.expresta.com/common/files/templates/a6.ai
https://cdn.expresta.com/common/files/templates/a5.ai
https://cdn.expresta.com/common/files/templates/a4.ai
https://cdn.expresta.com/common/files/templates/a3.ai
https://cdn.expresta.com/common/files/templates/one-third-a4.ai



